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Instrugcao Normativa 3/2010
18/01/2010

MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 8 DE JANEIRO DE 2010

Revogado(a) pelo(a) Instrucdo Normativa 29/2011/MAPA

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, no
uso das atribuigdes que lhe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso II, da Constituicao, tendo
em vista o disposto na Lei n® 9.973, de 29 de maio de 2000, no Decreto n°® 3.855, de 3 de julho
de 2001, e o que consta do Processo n® 21000.006319/2008-84, resolve:

Art. 1° Autorizar a implantagcdo do Sistema Nacional de Certificacdo de Unidades
Armazenadoras, na forma e nas condigdes do escalonamento aprovado pela Comissdao Técnica
Consultiva criada pela Portaria n® 173, de 12 de julho de 2007, a ser cumprido pelas Unidades
Armazenadoras de acordo com a tabela abaixo:

TABELA (Redagdo dada pelo(a) Instrugdo Normativa 41/2010/MAPA)

IETAPA CNPJ ou CAPACIDADE ESTATICA [PRAZO

1? Minimo de 15% 31/12/2012
D2 Minimo de 15% 31/12/2013
32 Minimo de 15% 31/12/2014
4 Minimo del5% 31/12/2015
5¢ Minimo de 15% 31/12/2016
6* Minimo de 25% 31/12/2017

§ 1° O escalonamento para as Unidades Armazenadoras que tiverem até trés CNPJs ou até trés
CDAs, com capacidade estatica maxima total de 20.000 toneladas, dar-se-a da seguinte forma:

TABELA (Redagdo dada pelo(a) Instru¢do Normativa 41/2010/MAPA)

CNPJ ou CDA PRAZO

Um CNPJ ou CDA 31/12/2013

31/12/2013 primeira unidade
31/12/2015 segunda unidade
31/12/2013 primeira unidade
Trés CNPJs ou Trés CDAs 31/12/2015 segunda unidade
31/12/2017 terceira unidade

[Dois CNPJs ou CDAs

§ 2° Ficam aprovados os Requisitos Técnicos Obrigatorios ou Recomendados para
Certificagdo de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural ¢ o Regulamento de
Avaliacdo da Conformidade das Unidades Armazenadoras, constantes dos Anexos I e II,
respectivamente, desta Instrucdo Normativa, disponiveis no sitio www.agricultura.gov.br, no
link Servigos - Certificagao.

Art. 2° Esta Instru¢do Normativa consolida todas as normas e procedimentos a serem adotados
na implantacdo do Sistema Nacional de Certificacio de Unidades Armazenadoras,
substituindo aquelas editadas até a presente data.

Art. 3° Esta Instru¢do Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.
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Art. 4° Ficam revogadas as Instru¢des Normativas nos 33, de 12 de julho de 2007; 41, de 4 de
setembro de 2007; 52, de 10 de outubro de 2008; ¢ 12, de 8 de maio de 2009.

REINHOLD STEPHANES

"Anexos ndo publicados no Diario Oficial da Unido, publicados no Sislegis por determinagao
da area responsavel pela emissdao da Norma."

ANEXO I

Requisitos Técnicos Obrigatorios ou Recomendados para Certificagdo de Unidades
Armazenadoras em Ambiente Natural

O estabelecimento de procedimentos que visem a modernizar as atividades de guarda e
conservacdo de produtos agropecudrios tem sido um dos principais anseios reivindicados
pelos segmentos que se relacionam com os prestadores de servigos de armazenagem.

Um desses procedimentos é, sem davida, o estabelecimento de regras para construcao,
instalagdo ¢ funcionamento de estruturas de armazenamento.

A criacdo de normas para licenciamento de tais estruturas ou mesmo a idealizagdo de um
sistema de certificacdo sdo alguns dos procedimentos que, ao lado de outros fatores, podem
ajudar a modernizar o setor de armazenamento.

Em seu Art. 2°, a Lei n® 9.973, de 29 de maio de 2000, criou o sistema de certificagdo, com
base no Sistema Brasileiro de Certificacao instituido pelo CONMETRO - Conselho Nacional
de Metrologia, Normaliza¢do e Qualidade Industrial, reconhecido pelo Estado Brasileiro, e
que possui regras proprias e procedimentos de gestao.

J& o Art. 16 do Decreto n. © 3.855/2001 estabeleceu, em seu Pardgrafo 1°, que o Sistema
Nacional de Certificagdo de Unidades Armazenadoras sera desenvolvido de acordo com as
regras ¢ os procedimentos do Sistema Brasileiro de Certificagdo, devendo dispor sobre as
condig¢odes e a documentagdo exigiveis dos interessados.

De acordo com essa legislacdo, a certificagdo ¢ obrigatoria para as pessoas juridicas que
prestam servigos remunerados de armazenagem, a terceiros, de produtos agropecuarios, seus
derivados, subprodutos e residuos de valores econdmicos, inclusive de estoques publicos,
podendo o Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento - MAPA ampliar a exigéncia
para outras unidades armazenadoras. As unidades armazenadoras ndo certificadas ndo
poderao ser utilizadas para o armazenamento remunerado de produtos agropecuarios. Nao ha
restricdo para que os armazéns ndo enquadrados como obrigatdrios na legislagdo participem
voluntariamente do sistema e do processo de certificagao.

Os requisitos técnicos para Certificagdo de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural
foram definidos por Grupo de Trabalho, com representantes do poder publico e da iniciativa
privada envolvidos com o setor armazenador.

As unidades armazenadoras foram enquadradas em funcdo da sua localizagdo e de suas
caracteristicas operacionais em quatro niveis: de fazenda, coletor, intermedidrio e terminal.

Os requisitos técnicos foram classificados como obrigatérios (O) e recomendados (R), sendo
os obrigatorios subdivididos em (Ol), requisito obrigatério no momento da vistoria da
unidade armazenadora pela entidade certificadora; (O2), requisito obrigatdrio para todas as
unidades armazenadoras cujo inicio das obras se dard apds a publicacdo da Instrucao
Normativa n° 12/2009, no Diario Oficial da Unido — DOU em 12/05/2009, pelo MAPA; (O3),
requisito obrigatdrio que deve ser cumprido no prazo de até trés anos apds a publicagdo da IN
n°® 12/2009 no DOU, em 12/05/2009 pelo MAPA; (O4), requisito obrigatério que deve ser
cumprido no prazo de até cinco anos apos a publicacdo da IN n° 12/2009 no DOU, em
12/05/2009, pelo MAPA.

Ressalta-se que as unidades armazenadoras cujo inicio das obras ocorrerem apds a publicagdo
pelo MAPA da IN n° 12/2009, no DOU, em 12/05/2009, devem observar todos os requisitos
obrigatdrios, além daqueles enquadrados como O2.
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Os requisitos técnicos recomendados ou obrigatorios para Certificagdo de Unidades
Armazenadoras em Ambiente Natural sdo os constantes no quadro-resumo (apresentado a
seguir) € que posteriormente serdo discriminados por grupos de requisitos. Todavia, foram
previstas algumas especificidades e excepcionalidades, razao que torna indispensavel a leitura
de todo o documento.

Destaca-se que a Lei n° 9.973/2000 dispde sobre o sistema de armazenagem dos produtos
agropecuadrios, razdo pela qual os pontos de transbordos ndo se enquadram na exigéncia da
Certificagdo, visto que a funcdo destas instalagdes ndo ¢ a de armazenamento.

Os requisitos técnicos para Certificacdo foram definidos apenas para as Unidades
Armazenadoras em Ambiente Natural (inclusive os que utilizam sistema de refrigeracdo), nao
estando previsto, portanto, a Certificacdo para os armazéns em ambiente com atmosfera
modificada.

Em se tratando de unidades armazenadoras de sementes, aplicam-se os requisitos constantes
deste normativo, acrescidos dos especificos da legislagdo de sementes.

Cabe a propria empresa enquadrar suas unidades armazenadoras quanto ao nivel em que
deseja ser certificada, por meio de declaracdo propria. Destaca-se que esse enquadramento
ndo possui nenhuma correlacio com as informagdes relativas a localizagdo contida no
cadastro da Conab — Companhia Nacional de Abastecimento.

E condigdo indispensavel para a certificagdo que a unidade armazenadora disponha de normas
operacionais descritas que comprovem os métodos e os processos utilizados para os servigos
realizados, disciplinando e padronizando suas a¢des no que se refere a prestacdo de servigos
de armazenamento.

Devem ser certificadas todas as estruturas armazenadoras do mesmo grupo, mesmo que com
CNP]J diferentes, desde que prestam servigos para empresas do mesmo grupo.

Buscou-se identificar as legislacdes federais que norteiam a atividade de armazenamento no
Pais. Contudo, cabe salientar que, além da necessidade da observancia dos requisitos técnicos
recomendados ou obrigatérios ¢ da legislagdo aqui abordada, as unidades armazenadoras
devem atender ao determinado na legislacdo e nas normas pertinentes a atividade de
armazenamento.

Conceitos e Definigdes

Certificacdo — E o reconhecimento formal, concedido por um organismo autorizado, de que
uma entidade tem competéncia técnica para realizar servicos especificos. I um indicador para
os usuarios de que as atividades desenvolvidas pelo prestador de servigos atendem ao padrao
de qualidade, e que possuem os requisitos técnicos minimos estabelecidos no regulamento
para o exercicio daquela atividade.

Unidade Armazenadora “em nivel de fazenda” — Unidade armazenadora localizada em
propriedade rural, com capacidade estatica e estrutura dimensionada para atender ao proprio
produtor.

Unidade Armazenadora coletora — Unidade armazenadora localizada na zona rural (inclusive
nas propriedades rurais) ou urbana, com caracteristicas operacionais proprias, dotada de
equipamentos para processamento de limpeza, secagem e armazenagem com capacidade
operacional compativel com a demanda local. Em geral, sdo unidades armazenadoras que
recebem produtos diretamente das lavouras para prestacdo de servigos para varios produtores.

Unidade Armazenadora intermedidria — Unidade armazenadora localizada em ponto
estratégico de modo a facilitar a recepcdo e o escoamento dos produtos provenientes das
unidades armazenadoras coletoras. Permite a concentragdo de grandes estoques em locais
destinados a facilitar o processo de comercializagdo, industrializagdao ou exportagao.

Unidade Armazenadora terminal — Unidade armazenadora localizada junto aos grandes
centros consumidores ou nos portos, dotada de condicdes para a rapida recepgdo e o rapido
escoamento do produto, caracterizada como unidade armazenadora de alta rotatividade.
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1. Cadastramento O cadastramento, de responsabilidade da Conab, tem como objetivo apurar,
sistematicamente, as informacodes sobre as unidades armazenadoras (ambientes natural e
artificial), registrando sua identificagdo, capacidade e qualificagdo técnica, de modo a permitir
o conhecimento da localizagdo, da capacidade estatica ¢ das caracteristicas da rede
armazenadora do Pais.

A comprovacdo do cadastramento perante a Conab dar-se-4 por meio da apresentagdo do
nimero do CDA - Coédigo da Unidade Armazenadora, disponivel na pagina
www.conab.gov.br ou por meio de documento emitido pela propria Conab.

2. Localizagdo E recomendado que, antes da construgdo da unidade armazenadora ou da
ampliacdo da sua capacidade estatica, sejam feitos levantamento topografico e avaliagdo do
lencol freatico do local da obra, com vistas a evitar problemas futuros.

Toda unidade armazenadora, cuja constru¢do ou ampliagdo de sua capacidade estatica se
iniciar a partir da publicacao da IN n° 12/2009, no DOU de 12/05/2009, deve possuir sistema
de drenagem adequado e observar as normas ambientais quanto as atividades industriais
préximas a centros urbanos ¢ mananciais, comprovada por meio da licenga ambiental ou dos
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respectivos projetos. Sdo aceitas como comprovagao de conformidade as licencas de
funcionamento emitidas por prefeituras, 6rgaos de seguranga ou ambiental.

3. Infraestrutura A infraestrutura viaria existente no recinto da unidade armazenadora deve
permitir transito permanente, sendo tal caracteristica obrigatéria para todas as unidades
armazenadoras.

A pavimentagdo serd obrigatOria para as unidades armazenadoras coletoras, intermediarias e
terminais. Essa pavimentagdo obrigatoria se refere as vias de rolamento existentes dentro do
patio da unidade armazenadora (arruamento), por onde transitam os veiculos de carga.

Para execugdo e conclusdo da pavimentagdo haverd um prazo de até trés anos, no caso de
unidades armazenadoras coletoras, e de até cinco anos para as unidades armazenadoras
intermedidrias e terminais, contados a partir da publicacdo no DOU, da IN n°® 12/2009, em
12/05/2009. Exclusivamente no caso das unidades armazenadoras coletoras serd admitido o
cascalhamento como tipo de pavimentacdo, independentemente de sua granulometria, desde
que permita o fluxo de veiculos.

E recomendado para as unidades armazenadoras “em nivel de fazenda” o cascalhamento
como tipo de pavimentagao.

E obrigatoria a existéncia de meios de comunicacao permanente da unidade armazenadora
com o publico externo, por meio de sistema eletronico ou outro sistema usual.

A unidade armazenadora deve ser dotada de energia elétrica (propria ou de concessionaria)
para possibilitar todas as atividades operacionais, desde o recebimento até a expedicao da
mercadoria.

4. Isolamento/acesso Todas as unidades armazenadoras devem possuir cerca ao redor dos
prédios e instalagdes, relacionados aos processos de armazenamento ¢ processamento, para
impedir o acesso de pessoas estranhas a atividade, e de animais. O acesso as instalagdes deve
ser através de portoes.

Recomenda-se a existéncia de servico de seguranca interna e/ou externa, e também de guarita
de controle no portao de acesso principal, em todas as unidades armazenadoras.

5. Ambiente de atendimento ao publico No ambiente de atendimento aos clientes ¢ usuarios
de todas as unidades coletoras, intermedidrias e terminais, a serem construidas a partir da
publicagdo da IN n°® 12/2009, no DOU de 12/05/2009, sera obrigatoria a existéncia de
estacionamento com acesso ao publico (usudrios/clientes).

Em todas as unidades armazenadoras € obrigatdria a existéncia de instalacdes sanitarias para
atendimento aos clientes e usudrios.
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Para que o armazenador possa proceder as adaptacdes necessarias as exigéncias legais, no
tocante as instalacdes sanitarias, foi concedido o prazo de até cinco anos, contado a partir da
publicacdo da IN n°® 12/2009 no DOU, em 12/05/2009. Contudo, esse prazo concedido nas
normas do Sistema Nacional de Certificacdo de Unidades Armazenadoras ndo exime a
empresa armazenadora das responsabilidades sobre qualquer evento.

6. Escritorio E obrigatoria a existéncia de instalagdes sanitarias para os funciondrios ¢ demais
pessoas que trabalham na unidade armazenadora, consoante a legislagdo vigente.

Para que o armazenador possa proceder as adaptacdes necessarias as exigéncias legais, no
tocante as instalagdes sanitarias foi concedido o prazo de até cinco anos, contado a partir da
publicacdo da IN n°® 12/2009 no DOU, em 12/05/2009. Contudo, esse prazo concedido nas
normas do Sistema Nacional de Certificagdo de Unidades Armazenadoras ndo exime a
empresa armazenadora das responsabilidades sobre qualquer evento.

O escritério deve possuir um ambiente especifico para arquivo dos documentos e demais
materiais de escritério, € também, deve possuir, no minimo, equipamentos de informatica que
possibilitem a geracdo de relatdrios atualizados sobre entradas, saidas ¢ saldos de estoques,
por produto e proprietario.

7. Sistema de pesagem E obrigatéria a existéncia de balanga de plataforma movel nas
unidades armazenadoras convencionais “em nivel de fazenda”, coletoras, intermediarias e
terminais.

E obrigatéria a existéncia de balanga de plataforma rodovidria nas unidades armazenadoras a
granel “em nivel de fazenda”, coletoras, intermedidrias e terminais.

Recomenda-se que as unidades armazenadoras convencionais “em nivel de fazenda” e
coletoras, disponham também de balan¢a de plataforma rodoviaria. Para as demais unidades,
esse equipamento € obrigatorio.

No caso das unidades armazenadoras convencionais que possuem a balanga de plataforma
rodoviaria ndo sera obrigatoria a existéncia de balanga movel.

Recomenda-se a existéncia de balanca de fluxo nas unidades armazenadoras terminais a
granel.

Conforme a legislagdo brasileira, todas as balancas devem ser aferidas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizagio ¢ Qualidade Industrial - Inmetro, sendo esta aferigdo
comprovada por meio de certificado emitido pelos Institutos de Pesos e Medidas - IPEMs ou
outro documento que venha a substitui-lo.

Sera considerada uma ndo conformidade a existéncia de balancas de fluxo que ndo estejam
aferidas. Este equipamento ¢ recomendado, mas caso a unidade armazenadora o possua deve
ser de acordo com a legislacao brasileira.

Na impossibilidade de possuir a balanga rodoviaria prépria, a unidade armazenadora deve
apresentar contrato de uso de balanga de terceiro, devidamente aferida.
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8. Sistema de amostragem

O sistema de amostragem compreende um conjunto de equipamentos € normas operacionais
que visam a obtencdo de amostra representativa do lote da mercadoria que esta sendo
avaliada.

Amostradores basicos:
Calador para sacaria

Todas as unidades armazenadoras convencionais devem ser dotadas de amostradores tipo
calador para sacaria, para atendimento aos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade
estabelecidos pelo MAPA.

Calador para produto a granel

Todas as unidades armazenadoras de produto a granel devem ser dotadas de amostradores tipo
calador, que possibilitem a obten¢do de sub-amostras em diferentes alturas da carga.

Amostrador pneumatico

As unidades armazenadoras de produto a granel podem ser dotadas de amostradores do tipo
pneumatico.

Amostrador de fluxo
As unidades armazenadoras de produto a granel podem ser dotadas de amostradores de fluxo.
Sonda manual

As unidades armazenadoras de produto a granel, “em nivel de fazenda” e as coletoras, podem
ser dotadas de sonda manual.

Sistema de Homogeneizacdo
Todas as unidades armazenadoras devem ser dotadas de sistema de homogeneizacao.
Arquivo de amostras

Todas as unidades armazenadoras devem ter arquivo para armazenamento de vias de
amostras.

Normas e procedimentos para amostragem:
Procedimento de amostragem para produtos ensacados

Para comprovar a metodologia adotada, a unidade armazenadora deve dispor de normas
operacionais referentes aos procedimentos adotados para a amostragem para produtos
ensacados.

Na recepg¢do dos produtos ensacados deve ser procedida a amostragem, em conformidade com
os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade estabelecidos pelo MAPA.

O produto coletado na amostragem deve ser homogeneizado, extraindo-se uma amostra de
trabalho ¢ uma via para arquivo. O restante deve ser reincorporado ao lote.

Procedimento de amostragem para produtos em big-bag

Para comprovar a metodologia adotada, a unidade armazenadora deve dispor de normas
operacionais referentes aos procedimentos adotados para a amostragem para produtos em big-
bag.
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Na recepgdo dos produtos em big-bag devem ser amostrados todos os volumes mediante o uso
de calador para produto a granel.

O produto coletado na amostragem deve ser homogeneizado, extraindo-se uma amostra de
trabalho e uma via para arquivo. O restante deve ser reincorporado ao lote.

Procedimento de amostragem para produtos enfardados

Para comprovar a metodologia adotada, a unidade armazenadora deve dispor de normas
operacionais referentes aos procedimentos adotados para a amostragem para produtos
enfardados.

Na recepgao devem ser amostrados todos os fardos do lote, conforme definido nos respectivos
Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA.

Procedimento de amostragem para produtos a granel

Para comprovar a metodologia adotada, a unidade armazenadora deve dispor de normas
operacionais referentes aos procedimentos adotados para a amostragem para produtos a
granel.

Na recepgdo e na expedi¢do dos produtos a granel, estes devem ser amostrados usando, no
minimo, o nuamero de pontos estabelecidos nos respectivos Regulamentos Técnicos de
Identidade e Qualidade do MAPA.

O produto coletado na amostragem deve ser homogeneizado, extraindo-se quantidades de
amostras de acordo com o estabelecido nos respectivos Regulamentos Técnicos de Identidade
¢ Qualidade do MAPA. O restante deve ser reincorporado ao lote.

Recomenda-se que as amostras referentes aos produtos recebidos umidos sejam guardadas por
trés dias, ¢ as relativas aos produtos secos e limpos (expedidos ou armazenados) pelo prazo
definido nos respectivos Regulamentos Técnicos de Identidade ¢ Qualidade do MAPA.

9. Determinagdo de qualidade de produto

E o processo de classificacdo e determinacdo da qualidade de um lote de mercadoria. Este
procedimento pode ocorrer em diferentes €pocas, ao longo do periodo em que o produto fica
armazenado.

Recinto de analise
Todas as unidades armazenadoras devem ser dotadas de recinto para analise das amostras.
Determinador de umidade método indireto

Todas as unidades armazenadoras devem ter determinador de umidade do tipo indireto, que
permita a leitura com uma casa decimal.

Determinador de umidade método direto

Todas as unidades armazenadoras podem utilizar determinadores de umidade do método
direto, para aferir os determinadores de método indireto ou se utilizarem de servigos de
terceiros para promover a afericdo destes determinadores de umidade método indireto.

Determinador de umidade de fluxo
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